 «Требования безопасной эксплуатации теплоустановок»

Помещения тепловых пунктов, в которых нет постоянного дежурного из числа оперативного персонала, должны быть закры​ты на замок; ключи от них должны находиться в точно установлен​ных местах и выдаваться персоналу, указанному в списке, утверж​денном лицом, ответственным за тепловое хозяйство организации (подразделения).

На дверях помещений тепловых пунктов должны быть вывешены таблички с указанием фамилии и инициалов лица, ответственного за оборудование теплового пункта, а также его телефонного номера. Доступ в помещения тепловых пунктов лиц, не имеющих отношения к обслуживанию и ремонту расположенного в них оборудования, без сопровождения ответственных лиц запрещается.
· При выполнении текущих ремонтных работ на ТП, когда:
   - температура теплоносителя не превышает 75 °С, оборудование следует отключать головными задвижками на тепло​вом пункте.

   - при температуре теплоносителя в тепловой сети выше 75 °С ре​монт и смену оборудования на ТП разрешается произ​водить после отключения системы теплопотребления головными за​движками на ТП и задвижками на ответвлении к потре​бителю (в ближайшей камере). Систему теплопотребления отключает персонал, обслуживающий тепловые сети организации. Все части оборудования, трубопроводы, прикосновение с которыми может вызвать ожоги, должны иметь тепловую изоляцию. Температура на поверхности изоляции при Т окруж.воздуха 25 °С должна быть не выше 45 °С.
 
Все пусковые устройства и арматура должны быть прону​мерованы и иметь надписи в соответствии с технологической схемой. На штурвалах задвижек (вентилей) и шиберов должно быть указано направление вращения при открывании и закрывании их. На  фланцевых  соединениях  болты   следует   затягивать   по​степенно   и поочередно с диаметрально противоположных сторон.

            Для подтягивания соединительных штуцеров контрольно- измерительной аппаратуры должны использоваться только гаечные ключи, размер которых соответствует граням подтягиваемых элемен​тов, при давлении не свыше 0,3 МПа. Применение для этих целей дру​гих ключей, а также удлиняющих рычагов запрещается.

Открывать и закрывать запорную арматуру с применением рычагов, удлиняющих плечо рукоятки или маховика, не предусмотрен​ных руководством по эксплуатации арматуры, запрещается.
· Во время испытания тепловой сети на расчетное давление тепловые пункты

 и системы теплопотребления должны быть отключе​ны от испытываемой сети.

При нарушении плотности запорной арматуры на тепловых пун​ктах их следует отключать задвижками, находящимися в камерах при​соединения их к тепловой сети, или заглушками, устанавливаемыми на тепловых пунктах.  Во время испытаний тепловой сети на расчетные параметры теплоносителя должно быть организовано постоянное дежурство персо​нала потребителей на тепловых пунктах и в системах теплопотребления.
· При  проведении   испытаний   трубопроводов  и   оборудования   ТП   на герметичность гидро
статическим методом (создание избыточного давления) необходимо соблюдать требования безопасности труда по ГОСТ 12.0.001 и ГОСТ 12.2.061.
· При проведении испытаний трубопроводов ТП   Т возд. и  Тводы  не ниже 5°С, Р воды - в 1,25
 раз больше рабочего (впервые 1,5 рабочего), но не меньше 0,2 МПа. используют стальные заглушки, установленные во фланцевых соединениях арматуры на подаче и обратке, от теплосети отключить. Создать избыточное давление.
· При  проведении   испытаний  оборудования  ТП  на  прочность   гидростатическим   методом
Т возд. и  Тводы не ниже 5°С, Р воды - в самой нижней точке оборудования ТП не должно превышать испытательное давление, указанное в паспортах на оборудование. Осма​тривать сварные швы испытываемых трубопроводов и оборудования разрешается только после снижения пробного давления до рабочего. 
Все трубопроводы и т/установки должны иметь в верх​них точках воздушники, а в нижних точках и застойных зонах - дренаж​ное устройство, соединенное непосредственно с атмосферой.

Во время эксплуатации теплоустановки ее ремонт или ра​боты, связанные с ликвидацией неплотностей соединений отдельных элементов, находящихся под давлением, запрещаются.

        Исправность предохранительных клапанов, манометров и другой арматуры теплоустановки должен проверять обслуживаю​щий данную установку персонал в соответствии с руководством по эксплуатации.


Открывать  и  закрывать   запорную  арматуру  с  применением  рычагов,  удлиняющих  плечо 
рукоятки или маховика, не предусмотрен​ных руководством по эксплуатации арматуры, запрещается. 
На запорной и регулирующей арматуре, а также на прилегаю​щих участках теплопроводов и технологических трубопроводов долж​но быть отчетливо указано стрелкой направление движения теплоно​сителя и технологических растворов, нанесены номера на арматуру по схеме, указатели направления ее открытия и закрытия.

· Пуск и работа теплоустановок при отсутствии или неисправ​ном состоянии 
ограждающих устройств запрещаются. Уборка вблизи теплоустановок без предохранительных ограждений или с плохо за​крепленными ограждениями запрещается. Чистить, обтирать и смазывать движущиеся части тепло​установок запрещается. В качестве обтирочных материалов следует применять хлопчатобумажные или льняные ткани.  Надевать, снимать и поправлять на ходу приводные ремни запрещается.  Останавливать вручную движущиеся механизмы запре​щается.

· Перед  каждым  пусковым  устройством  (кроме устройств дистанционного 
управления) электродвигателей напряжением свыше 1000 В, а также электродвигателей напряжением до 1000 В, если они установлены в помещениях повышенной опасности или особо опас​ных, должны находиться электроизолирующие коврики, а в сырых по​мещениях - электроизолирующие подставки. Класс опасности поме​щений определяется в соответствии с ТКП 339.

· Наступать  на оборванные, свешивающиеся  или лежащие на  земле  и полу 
провода, а также на обрывки проволоки, веревки, тросы, соприкасающиеся с этими проводами, или прикасаться к ним запрещается.

Работа теплоустановок запрещается:

· при отсутствии паспорта на установку; в случае истечения срока освидетельствования установки; в случае, если установка не зарегистрирована в органе государ​ственного надзора, осуществляющего надзор в области промышлен​ной безопасности (далее - Госпромнадзор), если она является под​контрольной Госпромнадзору;

· при отсутствии либо неисправности предохранительных устройств от повышения давления;

· при повышении давления выше разрешенного и невозможности его снижения, несмотря на меры, принимаемые персоналом;        -  при неисправности указателя уровня жидкости;

· в случае, если неисправен или не прошел государственную повер​ку манометр и невозможно определить давление по другим приборам;

· при неисправности либо отсутствии крепежных деталей крышек и люков;

· при неисправности устройств сигнализации и защитных блокиро​вок, контрольно-измерительных приборов и средств автоматизации;      - в случае отсутствия схемы обвязки оборудования;

· при отсутствии утвержденного режима (карты) работы установки;

· при наличии других неисправностей, указанных в руководстве по эксплуатации.


При включении теплоустановки в работу должен осущест​вляться медленный прогрев подводящего трубопровода и аппарата путем постепенного открытия запорной арматуры (задвижки или ав​томатического клапана) на трубопроводе. Скорость подъема давле​ния и температуры в установке должна определяться руководством по эксплуатации. При появлении даже слабых гидравлических ударов или вибрации подача пара в установку должна быть сокращена до их исчезновения путем прикрытия запорного органа. После прекращения гидравлических ударов и вибрации подъем давления и температуры может продолжаться со скоростью, при которой не появляются новые удары и вибрация.


Теплоустановки, работающие с ядовитой или взрывоопас​ной жидкой или газовой средой, должны иметь на подводящей линии от насоса или компрессора обратный клапан, автоматически закры​вающийся давлением из установки.


При пользовании водяными шлангами во время обмывки оборудования необходимо проверить прочность крепления шланга к трубопроводу и наконечника к шлангу; наконечник должен быть за​щищен тепловой изоляцией, обеспечивающей температуру наружных поверхностей не более 45 °С на длине не менее 1 м.


Ремонтировать оборудование без выполнения технических мероприятий, предотвращающих его ошибочное включение в работу (пуск двигателя, подача пара или воды и др.), самопроизвольное пере​мещение или движение, запрещается.  По окончании очистки или ремонта оборудования необходи​мо удостовериться в том, что в нем не осталось людей и посторонних предметов.

Ивьевская  райэнергогазинспекция

ОМРО филиала Госэнергогазнадзора

по Гродненской области

11.1 При ремонтных работах, связанных с монтажом или де​монтажем оборудования и трубопроводов, а также заменой их эле​ментов, должна соблюдаться последовательность операций, обе​спечивающая устойчивость оставшихся или вновь устанавливаемых узлов и элементов оборудования и предотвращение падения его де​монтируемых частей.

За устойчивостью оставшихся элементов оборудования и трубо​проводов необходимо вести непрерывное наблюдение.

11.2 Совпадение болтовых отверстий при сборке фланцевых соединений должно проверяться с помощью ломиков или оправок.

11.3 При необходимости нахождения людей вблизи горячих ча​стей оборудования должны быть приняты меры к их защите от ожогов и действия высокой температуры (ограждение действующего обору​дования, вентиляция, спецодежда и т.п.).

11.4 Для обезжиривания и промывки деталей и оборудования должны применяться растворы моющих средств, рекомендованные эксплуатационными документами.

11.5 Отогревать замерзшие трубопроводы горючих, взрывоопас​ных и вредных веществ, а также их арматуру необходимо в соответ​ствии с требованиями [6].

11.6 Места, опасные для прохода или нахождения в них людей, должны ограждаться канатами или переносными щитами с укреплен​ными на них знаками безопасности согласно ГОСТ 12.4.026.

11.7 При обслуживании оборудования в местах, не имеющих стационарного освещения, должно быть достаточное количество ис​правных переносных электрических светильников, которые передают​ся по смене.

11.8 Контроль за состоянием воздушной среды газоопасных по​мещений осуществляется в соответствии с требованиями [6]. Преде​лы воспламеняемости горючих газов в воздухе приведены согласно приложению Б. Если в результате работы постоянно действующей вентиляции удалить газ не удается, то входить и работать в газо​опасном помещении допускается только в шланговом или изолирую​щем противогазе (дыхательном аппарате), при этом конец шланга от противогаза выводят из помещения наружу и закрепляют со стороны ветра. Аппаратура включения освещения и электродвигателя венти​лятора должна быть вынесена за пределы газоопасного помещения. В газоопасных местах согласно технологическим требованиям следу​ет предусматривать аварийную вентиляцию, включаемую автоматиче​ски по датчику-газоанализатору.

11.9 При проведении газоопасных работ:

· в качестве переносного источника света должны использовать​ся только светильники взрывозащищенного исполнения. Включение и выключение светильников в газоопасных местах, а также использо​вание открытого огня запрещаются;

· инструмент должен быть выполнен из цветного металла, исклю​чающего возможность искрообразования. Допускается применение инструмента из черного металла, при этом его рабочая часть должна обильно смазываться солидолом или другой смазкой;

· использование электродрелей и других электромеханических инструментов, а также приспособлений, образующих искру, должно быть исключено. Обувь должна быть без стальных подковок и гвоздей, в противном случае необходимо надевать галоши;

· использовать спецодежду из синтетических тканей запрещается.

11.10 Двери газоопасных помещений без постоянного пребывания в них людей должны быть закрыты на замок. Ключи должны выдавать​ся только на время работ под расписку лицам, указанным в списке, утвержденном руководителем (техническим руководителем) организа​ции, и по окончании работ ежедневно возвращаться.

11.11 Эксплуатация теплоустановок после истечения срока оче​редного освидетельствования или выявления дефектов, которые могут привести к нарушению надежной и безопасной работы, при от​сутствии и неисправности элементов защиты и регуляторов уровня запрещается. В паспорте теплоустановки должна быть произведена запись с указанием причины запрещения.

11.12 Все трубопроводы и теплоустановки должны иметь в верх​них точках воздушники, а в нижних точках и застойных зонах - дренаж​ное устройство, соединенное непосредственно с атмосферой.

11.13 Во время эксплуатации теплоустановки ее ремонт или ра​боты, связанные с ликвидацией неплотностей соединений отдельных элементов, находящихся под давлением, запрещаются.

11.14 Исправность предохранительных клапанов, манометров и другой арматуры теплоустановки должен проверять обслуживаю​щий данную установку персонал в соответствии с руководством по эксплуатации.

11.15 При обнаружении свищей в пароводяных трактах опера​тивный персонал обязан немедленно определить опасную зону, пре​кратить в ней все работы, удалить из нее людей, оградить эту зону и навесить знаки безопасности «Проход воспрещен», «Осторожно! Опасная зона».

О принятых мерах необходимо сообщить административно- техническому персоналу.

11.16 Подлежащая ремонту теплоустановка (участок трубопро​вода) во избежание попадания в нее пара или горячей воды должна быть отключена со стороны смежных трубопроводов и оборудования, дренажных и обводных линий. Дренажные линии и воздушники, сооб​щающиеся непосредственно с атмосферой, должны быть открыты.

11.17 Отключать теплоустановку (трубопроводы) необходи​мо двумя последовательно установленными задвижками. Между ними должно быть устройство, соединенное непосредственно с атмосферой.

11.18 В отдельных случаях в схемах с бесфланцевой армату​рой, если нельзя отключить для ремонта теплоустановку (трубо​провод) двумя последовательными задвижками, а также в схемах с давлением до 6 МПа допускается отключить ремонтируемый уча​сток одной задвижкой. При этом должно быть исключено парение (утечка) через открытый на время ремонта на отключенном участке дренаж в атмосферу.

11.19 Перед началом ремонта теплоустановок и трубопроводов следует снизить давление и освободить их от пара и воды, с электро​приводов отключающей арматуры снять напряжение, а с цепей управ​ления электроприводами - предохранители.

Вся отключающая арматура должна быть в закрытом состоянии. Запорная арматура открытых дренажей, соединенных непосред​ственно с атмосферой, должна быть открыта. Запорная арматура дренажей закрытого типа после дренирования теплоустановки (тру​бопровода) должна быть закрыта. Между запорной арматурой и те​пловой установкой должна быть арматура, непосредственно соеди​ненная с атмосферой. Отключающая арматура и вентили дренажей должны быть заблокированы цепями или другими приспособления​ми и закрыты на замки.

На отключающей арматуре должны быть вывешены знаки без​опасности «Не открывать - работают люди», на вентилях открытых дренажей - «Не закрывать - работают люди», на ключах управления электроприводами отключающей арматуры - «Не включать - работа​ют люди», на месте работы - «Работать здесь!».

11.20 Приступать к ремонту установок и трубопроводов при из​быточном давлении в них запрещается. Дренирование воды и пара должно производиться через спускную арматуру.

11.21 Открывать и закрывать запорную арматуру с применением рычагов, удлиняющих плечо рукоятки или маховика, не предусмотрен​ных руководством по эксплуатации арматуры, запрещается.

11.22 При проведении ремонтных работ на одной из теплоустано​вок при групповой схеме их включения должна быть отключена вся группа установок.

11.23 При разбалчивании фланцевых соединений трубопроводов ослабление болтов следует производить осторожно, постепенным от​ворачиванием гаек во избежание возможного выброса пароводяной смеси в случае неполного дренирования трубопроводов.

11.24 При этом необходимо предотвратить выпадение из флан​цев металлических прокладок и измерительных шайб и падение их вниз (путем ограждения расположенных ниже участков, устройства настилов, установки поддонов).

11.25 При работе людей на теплоустановках или внутри их, а также при недостаточной плотности отключающей фланцевой арматуры ремон​тируемое оборудование должно быть отделено от действующего с по​мощью заглушек, толщина которых должна соответствовать параметрам рабочей среды. Заглушки должны иметь хорошо видимые хвостовики.

11.26 Разрешается отключать одной задвижкой (без заглушек) те​плоустановки по тем потокам, в которых рабочее давление не выше атмосферного и температура теплоносителя не более 45 °С.

11.27 При опробовании и прогреве трубопроводов пара и воды болты фланцевых соединений следует подтягивать при избыточном давлении не свыше 0,5 МПа; сальники стальных компенсаторов - при давлении не свыше 1,2 МПа осторожно, чтобы не сорвать болты.

11.28 При набивке сальников компенсаторов и арматуры избыточ​ное давление в трубопроводах должно быть не более 0,02 МПа и тем​пература теплоносителя не выше 45 °С.

11.29 При замене сальников компенсаторов трубопровод должен быть полностью опорожнен.

11.30 На фланцевых соединениях болты следует затягивать по​степенно и поочередно с диаметрально противоположных сторон.

11.31 Для подтягивания соединительных штуцеров контрольно- измерительной аппаратуры должны использоваться только гаечные ключи, размер которых соответствует граням подтягиваемых элемен​тов, при давлении не свыше 0,3 МПа. Применение для этих целей дру​гих ключей, а также удлиняющих рычагов запрещается.

11.32 Приступать к ремонту установок и трубопроводов при из​быточном давлении в них запрещается. Дренирование воды и пара должно производиться через спускную арматуру.

11.33 Открывать и закрывать запорную арматуру с применением рычагов, удлиняющих плечо рукоятки или маховика, не предусмотрен​ных руководством по эксплуатации арматуры, запрещается.

